Camara Muniei.pal de Lishoa

INSTRUCOES

As presentes instrugdes sdo meramente indicativas e ndo dispensam a entrega dos documentos legalmente exigiveis nem a

consulta da legislagao aplicavel

1. Requerimento

Base legal: artigo 76° n° 1 do RMUEL, artigo 9°, n° 2 do
ROVPEO

2. ldentificagcdo do requerente (em funcéo da respetiva
qualidade)

Sociedades: certiddo da conservatdria do registo comercial
emitida ha menos de um ano ou cddigo de acesso a certidao
permanente

Associacfes ou FundacBes: estatutos; ata de elei¢do dos
corpos diretivos

Condominios: cartdo de contribuinte do condominio; ata de
eleicdo do(s) administrador(es

Base legal: artigo 17°, n° 3 do Decreto-Lei n® 135/99, na
redacdo do Decreto-Lei n°® 73/2014

3. Ficha de caraterizagdo da ocupacao da via publica por
local (assinada pelo técnico autor do plano de ocupagédo
da via publica)

Deve ser preenchida uma ficha por cada frente ocupada.

Para preenchimento das areas solicitadas na ficha
carateriza¢do da ocupacdo da via pUblica por local, considere
0 seguinte esquema de implantagdo, (meramente indicativo):
Tapume ou resguardo

1. Perimetro por piso por eles defendido

Perimetro do tapume (ml)

L= (cab.l +fr.1 +fr.2 +cab.2)

cab. 2

EDIFICIO EDIFiCIO EDIFiCIO

Via plblica
frente 2

Via plblica cabeceiral Via publica
frente 1

2. Por area de ocupacdo do dominio publico e privado
municipal
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Area (m2)
S = 4rea contida no tapume
, , 8
EDIFiCIO EDIFICIO EDIFICIO §
s
>
Via pablica Via publica
Andaime

Frente de cada nivel correspondente a pavimento nado
defendido por tapume

Andaime (ml)

L = frente
EDIFiCIO EDIFiCIO EDIFiCIO
Via publica Via publica

4. Projeto em suporte digital (pontos 3 e 5)

O projeto em suporte digital inclui pecas escritas em PDF,
assinadas e pecas desenhadas em DWF.
Base legal: artigo 121°, n° 5 do RMUEL

Os formatos digitais devem ser elaborados do seguinte modo:

Formato digital PDF:

Na elaboracdo dos ficheiros PDF devem ser adotadas as

seguintes normas:

o Utilizar o formato PDF exclusivamente para pecas escritas
ou fotografias;

¢ As pecas escritas devem ser assinadas pelo técnico autor
de projeto antes da digitalizag&o;

o Com excecédo do plano de ocupagdo de via publica, deve
ser entregue um ficheiro PDF por cada ponto do
requerimento, que deve contemplar todas as folhas desse
mesmo ponto;

Ex. Termo de responsabilidade do autor de projeto deve
formar um PDF que inclua:

o0 Termo de responsabilidade do autor de projeto, assinado;
0 Cdpia da apolice de seguro de responsabilidade civil;
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o Declaragdo vélida da associacéo profissional do técnico.
No plano de ocupacgdo de via publica deve ser elaborado
um ficheiro PDF por cada ponto de pegas escritas;

o Os ficheiros deverdo ser entregues em suporte digital (CD
ou PenDrive) e todos os elementos de uma mesma entrega
devem estar gravados no mesmo suporte € numa Unica
pasta / diretoria; -

e Cada ficheiro deverd ter no maximo 50MB.

Formato digital DWF:

O formato DWF é aberto, podendo qualquer produtor de

software criar aplicacbes que tirem partido das

potencialidades do DWF, quer na sua criacdo, quer
importando ou extraindo dados destes ficheiros.

Na elaboracdo dos ficheiros DWF deverdo ser adotadas as

seguintes normas:

o Utilizar o formato DWF exclusivamente para pegas
desenhadas;

e Quando um ficheiro DWF se refere a um projeto ou a um
processo, devera conter todas as folhas relativas a esse
projeto ou processo. S6 podera ser aceite um dnico ficheiro,
que terd sempre que conter a totalidade do projeto ou
processo, sendo identificado o mais recente pela verséo
constante na designacéo do mesmo;

o A substituicdo de elementos deverd consistir na entrega de
um novo ficheiro que deve conter todas as paginas do
projeto ou processo, identificando no indice todas as pecas
alteradas;

e Os ficheiros deverdo ser entregues em suporte digital (CD
ou PenDrive) e todos os elementos de uma mesma entrega
devem estar gravados no mesmo suporte e numa Unica
pasta / diretoria;

o Cada ficheiro devera ter no maximo 50MB;

e A primeira pagina de qualquer ficheiro DWF devera ser uma
folha de indice, identificando todas as paginas que
compdem o mesmo. Este indice pode ser criado em
qualquer programa de texto e “impresso” para DWF usando
o driver gratuito DWF Writer;

o O formato DWF deve conter desenhos com layers ativos;
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¢ O nome do ficheiro devera referir-se a designagdo do
projeto ou conter uma referéncia ao processo, devendo
incluir sempre um nimero de vers&o;

e A responsabilidade pela preparagdo do ficheiro €
inteiramente de quem o cria e possui os originais digitais,
sejam textos ou desenhos. A CML nunca poderd fazer
alteracéo a este ficheiro para que em qualquer momento se
possa certificar a autenticidade do mesmo. Existem varias
formas de validar a informacéo contida num ficheiro DWF,
sendo a assinatura digital adotada quando a tecnologia o
permitir;

e Todas as folhas contidas no ficheiro DWF deverdo ser
criadas com o formato/dimens&o igual ao de impresséo. Por
exemplo, um desenho que seria impresso em Al devera
passar a DWF com o mesmo formato;

o A Unidade devera ser sempre o Metro;

e Os desenhos deverdo ser apresentados com a relagéo
"uma unidade / um metro";

e O minimo exigivel em termos de unidades mediveis num
desenho em DWF é o milimetro. Devera o autor configurar
a impresséo para que a componente vetorial do ficheiro
tenha pontos de polegada (DPI) suficientes para garantir
esta precisdo;

o Todas as folhas criadas a partir de aplicacbes CAD deverao
permitir a identificacéo e controle da visibilidade dos layers;

e A (ltima folha deverd conter uma lista de Standards,
nomeadamente a listagem de todos os nomes de layers e
respetivas descricoes;

e Os layers, independentemente dos nomes, terdo que
permitir separar 0s seguintes elementos do desenho:
paredes, portas e janelas, tramas ou grisés, elementos
decorativos ou mobiliario, arranjos exteriores, legenda e
esquadria, cotas, texto relativo a areas, texto relativo a
identificacdo dos espacos, quadros e mapas, imagens
(como ortofotos). Qualquer uma destas categorias tem que
estar contida num layer isolado.
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58

Plano de ocupacéo da via pablica

O plano de ocupacédo da via plblica deve conter os seguintes
elementos/documentos:

Memdria descritiva com a proposta de ocupacdo da via
publica, que deve mencionar o respetivo faseamento, se
existir, e 0 prazo maximo para a ocupacgdo pretendida,
adequados a duragdo e tipo de obra. Deve referir as
condi¢des a observar durante a ocupagéo da via publica, o
enquadramento da pretensdo no Regulamento de
Ocupacéo da Via Publica com Estaleiros de Obras, bem
cOmo  eventuais  incumprimentos e  respetivo
enquadramento nas excegBes previstas no regulamento;
Termo de responsabilidade do técnico autor do plano de
ocupacdo da via publica (assinado pelo técnico autor do
plano), acompanhado de:
0 Copia da apdlice de seguro de responsabilidade civil do
técnico autor do plano da ocupagdo da via publica;
o Declaragdo valida da associagao profissional do técnico
autor do plano de ocupacao da via piblica.
Termo de responsabilidade do técnico responsavel pelos
equipamentos. Aplica-se a instalagdo e montagem de
equipamentos de trabalho de elevagcdo de cargas ou
destinados a trabalhos em altura. O termo de
responsabilidade deve ser acompanhado de:
0 Copia da apdlice de seguro de responsabilidade civil do
técnico responsavel;
oDeclaracdo vélida da associagdo profissional do técnico
responsavel.
Certificado de aptiddo de manobrador de equipamentos de
trabalho de elevacdo de cargas (grua / guindaste), quando
aplicavel.
Planta de implantacdo da ocupagdo da via publica
requerida (duas colegdes) a escala minima 1/200,
devidamente cotada. Deve mencionar as dimensfes da
ocupacdo, referindo expressamente a localizacdo das
instalacbes de apoio, maquinas, aparelhos elevatorios,
contentores para recolha do entulho e as entradas e saidas
de viaturas. Deve ainda indicar as infraestruturas e
instalagdes fixas de utilidade plblica existentes no local,
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tais como: carateristicas do arruamento e localiza¢do do
mobiliario urbano, da sinalizacdo, dos candeeiros de
iluminac&o publica, das bocas ou dos sistemas de rega, dos
marcos de incéndio, das sarjetas, dos sumidouros, das
arvores ou de quaisquer outras instalacdes fixas de
utilidade publica, na area interior ao tapume e na adjacente
a ocupagcao pretendida.

Esquema das solugbes adotadas para circulagdo e
protecdo dos pedes, com obrigatoriedade de apresentacdo
do sistema de iluminagdo previsto para as passagens
cobertas com instala¢fes da obra;

Esquema das solucBes adotadas para a circulagdo viaria,
no caso da mesma sofrer alteragcBes. Deve incluir o plano
de sinalizacdo de carater temporario, bem como a
relocalizacdo de paragens de transportes pUblicos, quando
necessaria. Neste caso, deve ser apresentado
comprovativo da aprovacao pela operadora de transportes
publicos. Deve ainda incluir a relocalizagdo de
estacionamento de mobilidade reduzida, de parques
privativos na via publica e de cargas e descargas;

Esquema das solucbes adotadas para relocalizacéo
proviséria ou definitiva de mobilidrio e outros elementos
urbanos;

Sempre que seja necessario proceder a instalacdo de grua
na via publica, com sapata de ligacdo ao solo, junto ao
edificio e apenas quando a largura do arruamento o
permitir, € obrigatéria a juncéo de documento comprovativo
de que foi promovida a consulta e a coordenacdo da
intervencéo com todas as concessionarias relativamente as
infraestruturas existentes no local onde se pretende instalar
agrua.

Base Legal: artigo 10° e 11° do ROVPEO, artigo n® 11°, artigo
n® 179 n° 3 do Decreto-Lei n® 135/99, na redacdo do Decreto-
Lei n® 73/2014, artigo 4° da Lei n® 31/2009, na redagéo da Lei
n° 40/2015, artigo 5° do Decreto-Lei n® 50/2005

Legislacdo
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Codigo _do _Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n°
42015, de 7 de janeiro)

Define as prescricdes minimas de sequranca e de salde para
a utilizacdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho
(Decreto-Lei n° 50/2005, de 25 de fevereiro)

Define os procedimentos para verificacdo da legitimidade do
requerente nos pedidos referentes a operacdes urbanisticas
(Despacho n° 47/P/2010, publicado no 1° suplemento do
Boletim Municipal n° 833, de 4 de fevereiro)

Estabelece a qualificacdo profissional exigivel aos técnicos
(Lei n® 31/2009, com a redagdo dada pela Lei n® 40/2015, de
1 de junho)

Estabelece medidas de modernizacdo administrativa
(Decreto-Lei n® 135/99, de 22 de abril, com a redacdo dada
pelo Decreto-Lei n° 73/2014, de 13 de maio)

Plano Diretor Municipal de Lisboa (Aviso n® 11622/2012,
publicado no Diario da Republica n® 168, 22 série, de 30 de
agosto)

Regime Juridico da Urbanizacdo e da Edificacdo (Decreto-Lei
n® 555/99, de 16 de dezembro, com a redagdo dada pelo
Decreto-Lei n® 26/2010, de 30 de margo)

Regulamento de Ocupacdo da Via Pdblica com Estaleiros de
Obras (Deliberacdo n° 263/AML/2014, publicada no Boletim
Municipal n® 1079, 2° Suplemento, de 23 de outubro de 2014)

Regulamento Municipal de Taxas relacionadas com a
Atividade Urbanistica e Operacfes Conexas (Aviso n°
11983/2009, publicado no Diario da Republica n° 129, 22
série, de 7 de julho, alterado pelo Aviso n® 13293/2012,
publicado no Didrio da Republica n® 193, 22 série, de 4 de
outubro, alterado pela Declaracédo de retificagdo n® 596/2013,
publicada no Didrio da Republica n® 95, 22 série, de 17 de
maio)

Regulamento Municipal de Urbanizacdo e Edificacdo de
Lishoa (Aviso n° 1229/2009, publicado no Diario da Republica
n® 8, 2% série, de 13 de janeiro, alterado pelo Aviso n°
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5147/2013, publicado no Diario da Republica n® 74, 22 série,
de 16 de abril)
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